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Betreff:  Betriebserweiterung Kusser im „GE Kusser“ 
 Gemeinde Aicha v. Wald, Landkreis Passau 
   
Hier: Erläuterung Entwässerungskonzept 
 
     

Entwässerungskonzept 
 
Die Fa. Kusser Granitwerke GmbH plant die Erweiterung des Betriebsgeländes in der 
Gemeinde Aicha v. W. 
 
Das Oberflächenwassers soll über den best. RW-Kanal StB DN 300 in der Dreiburgenstraße 
zum bestehenden Regenrückhaltebecken unterhalb der Dreiburgenstraße südöstlich der 
Erweiterungsfläche angeschlossen werden. Der Kanal erscheint nach Rücksprache mit 
Vorhabenträger leistungsfähig. Das Schadenspotential bei Überlastung ist zudem gering 
(Abfluss oberflächig über Dreiburgenstraße und Straßenböschung). 
 
Gemäß des bestehenden Wasserrechtsbescheides Az. 53.0.03-6414.2-11001 v. 26.02.2018 
besitzt das bestehende Regenrückhaltebeckens ein Volumen von Vvorh. = 700 m³. 
 
Im Zuge der Bestandsvermessung wurde festgestellt, dass das bestehende 
Regenrückhaltebecken deutlich größer ist und ein tatsächliches Volumen von Vbest. = 913 m³ 
besitzt. 
 
Zur Ermittlung des erforderlichen Rückhaltevolumens wurde die tatsächliche undurchlässige 
Gesamtfläche im bestehenden Werksgelände der Fa. Kusser differenziert und in jeweilige 
Teileinzugsflächen (Dachflächen, Pflaster, Grünflächen etc.) unterteilt. Der geplante 
Abflussbeiwert der Erweiterungsfläche wurde mit ψ =0,80 berücksichtigt. 
 
Als Ergebnis wurde ein erforderliches Rückhaltevolumen Verf. = 760 m³ ermittelt. 
 
Somit kann festgehalten werden, dass das bestehende Regenrückhaltebecken ausreichend 
bemessen ist und für das Bauvorhaben nicht erweitert werden muss: 
 

Vbest. = 913 m³     >     Verf. = 760 m³      q.e.d. 
 
 
Die Anpassung des best. Wasserrechtsbescheids ist aus unserer Sicht daher nicht 
erforderlich. 
 
 
 
Aufgestellt: Fürstenzell, den 09.11.2023  Gesehen:  Fürstenzell, den 09.11.2023 
 
  Michael Perl, B. Eng.    Hans Jörg Wagmann, Dipl.-Ing. (FH)
  Wagmann Ingenieure GmbH    Wagmann Ingenieure GmbH 
  
 

 
Anlagen: - Best. Wasserrechtsbescheid Az. 53.0.03-6414.2-11001 v. 26.02.2018 
 - Ermittlung der abflusswirksamen Gesamtfläche v. 09.11.2023 
 - Lageplan Einzugsflächen   M=1:1.000 Pl.Nr. 934-2a 09.11.2023 
 - Bestandslageplan RRB   M=1:200 Pl.Nr. 934-5 09.11.2023 
 - Bemessung RRB   o.M 
 - Regenspenden gem. KOSTRA-DWD 2020 
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ERMITTLUNG DER ABFLUSSWIRKSAMEN GESAMTFLÄCHE

09.11.2023

Betriebserweiterung Kusser Granitwerke, Gemeinde Aicha v. W. Seite 1

nach DWA-M 153 - Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser - Jul. 2007

Best. Werksgelände Firma Kusser A Y

Schotter, Kiesflächen

Fläche 1.1 Au,1.1 = 0,1227 0,30 = 0,0368 ha

Fläche 1.2 Au,1.2 = 0,2270 0,30 = 0,0681 ha

Fläche 1.3 Au,1.3 = 0,2776 0,30 = 0,0833 ha

Asphaltflächen:

Fläche 2 Au,2 = 1,4440 0,90 = 1,2996 ha

Pflasterflächen

Fläche 3 Au,3 = 0,4239 0,50 = 0,2120 ha

Dachflächen

Fläche 4.1 Au,4.1 = 0,0087 1,00 = 0,0087 ha

Fläche 4.2 Au,4.2 = 0,1010 1,00 = 0,1010 ha

Fläche 4.3 Au,4.3 = 0,1314 1,00 = 0,1314 ha

Fläche 4.4 Au,4.4 = 0,0183 1,00 = 0,0183 ha

Fläche 4.5 Au,4.5 = 0,2440 1,00 = 0,2440 ha

Grünflächen

Fläche 5.1 Au,5.1 = 0,0678 0,10 = 0,0068 ha

Fläche 5.2 Au,5.2 = 0,0468 0,10 = 0,0047 ha

Fläche 5.3 Au,5.3 = 0,0249 0,10 = 0,0025 ha

Fläche 5.4 Au,5.4 = 0,0290 0,10 = 0,0029 ha

Fläche 5.5 Au,5.5 = 0,0366 0,10 = 0,0037 ha

Fläche 5.6 Au,5.6 = 0,0309 0,10 = 0,0031 ha

Fläche 5.7 Au,5.7 = 0,0208 0,10 = 0,0021 ha

Fläche 5.8 Au,5.8 = 0,0780 0,10 = 0,0078 ha

Fläche 5.9 Au,5.9 = 0,0371 0,10 = 0,0037 ha

Restliches best. EZG gem. WRV Az. 53.0.03-6414.2-11001

EZG "GE Kusser" Au, GE Kusser = 1,3797 0,74 = 1,0210 ha

Au, best. = 3,2613 ha

Gepl. Erweiterung Werksgelände Firma Kusser

gepl. Erweiterungsfläche Au,gepl. Erw. = 0,9660 0,80 = 0,7728 ha

GESAMT 5,7162 0,71 Au, gepl. = 4,0341 ha
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B E M E S S U N G    V O N    R E G E N R Ü C K H A L T E R Ä U M E N Anlage -

09.11.2023

Kusser Granitwerke, Betriebserweiterung Aicha v. W. Seite 1

nach DWA-M 153 - Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser - Jul. 2007

Ermittlung des Regenabflusses aus undurchlässigen Teilflächen:

Best. Werksgelände Firma Kusser A Y

Schotter, Kiesflächen

Fläche 1.1 Au,1.1 = 0,1227 0,30 = 0,037 ha

Fläche 1.2 Au,1.2 = 0,2270 0,30 = 0,068 ha

Fläche 1.3 Au,1.3 = 0,2776 0,30 = 0,083 ha

Asphaltflächen:

Fläche 2 Au,2 = 1,4440 0,90 = 1,300 ha

Pflasterflächen

Fläche 3 Au,3 = 0,4239 0,50 = 0,212 ha

Dachflächen

Fläche 4.1 Au,4.1 = 0,0087 1,00 = 0,009 ha

Fläche 4.2 Au,4.2 = 0,1010 1,00 = 0,101 ha

Fläche 4.3 Au,4.3 = 0,1314 1,00 = 0,131 ha

Fläche 4.4 Au,4.4 = 0,0183 1,00 = 0,018 ha

Fläche 4.5 Au,4.5 = 0,2440 1,00 = 0,244 ha

Grünflächen

Fläche 5.1 Au,5.1 = 0,0678 0,10 = 0,007 ha

Fläche 5.2 Au,5.2 = 0,0468 0,10 = 0,005 ha

Fläche 5.3 Au,5.3 = 0,0249 0,10 = 0,002 ha

Fläche 5.4 Au,5.4 = 0,0290 0,10 = 0,003 ha

Fläche 5.5 Au,5.5 = 0,0366 0,10 = 0,004 ha

Fläche 5.6 Au,5.6 = 0,0309 0,10 = 0,003 ha

Fläche 5.7 Au,5.7 = 0,0208 0,10 = 0,002 ha

Fläche 5.8 Au,5.8 = 0,0780 0,10 = 0,008 ha

Fläche 5.9 Au,5.9 = 0,0371 0,10 = 0,004 ha

Restliches best. EZG gem. WRV Az. 53.0.03-6414.2-11001

EZG "GE Kusser" Au, GE Kusser = 1,3797 0,74 = 1,021 ha

Gepl. Erweiterung Werksgelände Firma Kusser

gepl. Erweiterungsfläche Au,gepl. Erw. = 0,9660 0,80 = 0,773 ha

Gesamt: 5,716 0,71 Au, ges = 4,034 ha

Au ges = 4,034 ha

konst. Drosselabfluss Qdr = 58,0 l/s best. Hydroslide

Regenabflussspende qd,r,u = 14,4 l/(s ha) Vorfluter gem. DWA-M 153:

kleiner Flachlandbach bSp < 1 m, v < 0,3 m/s

Überschreitungshäufigkeit n = 0,5 /a --> zul. Regenabflussspende qR = 15 l/(s ha)

Überschlägige Berechnung spezifisches Rückhaltevolumen VRs:

Regenspenden für Fürstenstein: r15,n=0,5 = 156,7

VRs = (rD,n - qd,r,u) D fdim fz fA Abminderungsfaktor fA = 0,950 var. nach A117, S.16

fdim = 0,06 m³ min/l s

fz = 1,2

rD,n = r15,1 x [38/(D + 9) x (n
-0.25

 - 0,3684)]

5 min 320,0 l/(s ha) 104,5 m³/ha

10 min 205,0 l/(s ha) 130,4 m³/ha

15 min 156,7 l/(s ha) 146,0 m³/ha

20 min 129,2 l/(s ha) 157,1 m³/ha

30 min 97,2 l/(s ha) 170,0 m³/ha

45 min 73,3 l/(s ha) 181,4 m³/ha

60 min 60,0 l/(s ha) 187,2 m³/ha

90 min 45,0 l/(s ha) 188,5 m³/ha <-- Bemessungsregen

120 min 36,7 l/(s ha) 183,2 m³/ha

180 min 27,4 l/(s ha) 160,3 m³/ha

240 min 22,4 l/(s ha) 131,7 m³/ha

360 min 16,7 l/(s ha) 57,2 m³/ha

540 min 12,5 l/(s ha) 0,0 m³/ha

Maßgebende Dauerstufe:

90 min 45,0 l/(s ha) 188,5 m³/ha

Regenspende gem. Kostra-DWD 2010R

Erforderliches spezifisches Rückhaltevolumen VRs = 188,5 m³/ha

Erforderliches Rückhaltevolumen VR:

VR = VRs x Au

VR = 760 m³

D rD,n VRs

D rD,n VRs



KOSTRA-DWD 2020
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

itwh KOSTRA-DWD 2020  4.1.3 · Copyright  © itwh GmbH 2023 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 192, Zeile 190 INDEX_RC : 190192
Ortsname : Aicha vorm Wald (BY)
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 7,8 9,6 10,7 12,1 14,2 16,4 17,8 19,7 22,3
10 min 10,0 12,3 13,8 15,6 18,3 21,1 22,9 25,3 28,7
15 min 11,5 14,1 15,7 17,9 21,0 24,2 26,3 29,0 32,9
20 min 12,6 15,5 17,3 19,6 23,0 26,5 28,8 31,8 36,1
30 min 14,3 17,5 19,6 22,2 26,1 30,0 32,6 36,0 40,9
45 min 16,1 19,8 22,1 25,1 29,4 33,9 36,8 40,7 46,2
60 min 17,5 21,6 24,1 27,3 32,0 36,9 40,1 44,3 50,3
90 min 19,7 24,3 27,1 30,8 36,1 41,6 45,1 49,8 56,6

2 h 21,4 26,4 29,4 33,4 39,2 45,2 49,1 54,2 61,5
3 h 24,1 29,6 33,1 37,6 44,0 50,7 55,1 60,9 69,1
4 h 26,2 32,2 35,9 40,8 47,8 55,1 59,8 66,1 75,0
6 h 29,4 36,1 40,3 45,8 53,7 61,8 67,2 74,2 84,2
9 h 33,0 40,5 45,2 51,4 60,3 69,4 75,4 83,2 94,5
12 h 35,8 44,0 49,1 55,8 65,4 75,3 81,8 90,3 102,5
18 h 40,1 49,3 55,1 62,6 73,4 84,5 91,8 101,3 115,0
24 h 43,5 53,5 59,7 67,9 79,6 91,7 99,6 110,0 124,8
48 h 53,0 65,2 72,7 82,6 96,9 111,6 121,2 133,8 151,9
72 h 59,4 73,1 81,5 92,6 108,6 125,1 135,9 150,1 170,4
4 d 64,5 79,3 88,5 100,5 117,9 135,8 147,5 162,8 184,8
5 d 68,7 84,5 94,2 107,1 125,5 144,6 157,1 173,5 196,9
6 d 72,3 88,9 99,2 112,7 132,2 152,3 165,4 182,6 207,3
7 d 75,5 92,9 103,6 117,8 138,1 159,1 172,8 190,8 216,6

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
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Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 192, Zeile 190 INDEX_RC : 190192
Ortsname : Aicha vorm Wald (BY)
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 260,0 320,0 356,7 403,3 473,3 546,7 593,3 656,7 743,3
10 min 166,7 205,0 230,0 260,0 305,0 351,7 381,7 421,7 478,3
15 min 127,8 156,7 174,4 198,9 233,3 268,9 292,2 322,2 365,6
20 min 105,0 129,2 144,2 163,3 191,7 220,8 240,0 265,0 300,8
30 min 79,4 97,2 108,9 123,3 145,0 166,7 181,1 200,0 227,2
45 min 59,6 73,3 81,9 93,0 108,9 125,6 136,3 150,7 171,1
60 min 48,6 60,0 66,9 75,8 88,9 102,5 111,4 123,1 139,7
90 min 36,5 45,0 50,2 57,0 66,9 77,0 83,5 92,2 104,8

2 h 29,7 36,7 40,8 46,4 54,4 62,8 68,2 75,3 85,4
3 h 22,3 27,4 30,6 34,8 40,7 46,9 51,0 56,4 64,0
4 h 18,2 22,4 24,9 28,3 33,2 38,3 41,5 45,9 52,1
6 h 13,6 16,7 18,7 21,2 24,9 28,6 31,1 34,4 39,0
9 h 10,2 12,5 14,0 15,9 18,6 21,4 23,3 25,7 29,2
12 h 8,3 10,2 11,4 12,9 15,1 17,4 18,9 20,9 23,7
18 h 6,2 7,6 8,5 9,7 11,3 13,0 14,2 15,6 17,7
24 h 5,0 6,2 6,9 7,9 9,2 10,6 11,5 12,7 14,4
48 h 3,1 3,8 4,2 4,8 5,6 6,5 7,0 7,7 8,8
72 h 2,3 2,8 3,1 3,6 4,2 4,8 5,2 5,8 6,6
4 d 1,9 2,3 2,6 2,9 3,4 3,9 4,3 4,7 5,3
5 d 1,6 2,0 2,2 2,5 2,9 3,3 3,6 4,0 4,6
6 d 1,4 1,7 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 4,0
7 d 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]
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Toleranzwerte der Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 192, Zeile 190 INDEX_RC : 190192
Ortsname : Aicha vorm Wald (BY)
Bemerkung :

Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [±%]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 16 17 18 19 19 20 20 21 21
10 min 20 21 22 23 23 24 24 25 25
15 min 21 23 23 24 25 26 26 27 27
20 min 22 23 24 25 26 26 27 27 28
30 min 22 24 24 25 26 27 27 28 28
45 min 22 23 24 25 26 26 27 27 28
60 min 21 23 24 24 25 26 26 27 27
90 min 20 22 22 23 24 25 25 26 26

2 h 19 21 22 22 23 24 24 25 25
3 h 18 19 20 21 22 23 23 23 24
4 h 17 18 19 20 21 22 22 22 23
6 h 16 17 18 19 19 20 20 21 21
9 h 15 16 17 17 18 19 19 20 20
12 h 14 15 16 16 17 18 18 19 19
18 h 14 14 15 15 16 17 17 17 18
24 h 13 14 14 15 16 16 16 17 17
48 h 14 14 14 14 15 15 16 16 16
72 h 14 14 14 15 15 15 15 16 16
4 d 15 15 15 15 15 15 16 16 16
5 d 16 15 15 15 16 16 16 16 16
6 d 16 16 16 16 16 16 16 16 17
7 d 17 16 16 16 16 16 17 17 17

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%]
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